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1. INFORMACIE O UZYTKOWNIKU

1.1. Zleceniodawca: P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-667 Warszawa

1.2. Charakterystyka obiektu:

e Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na dachu budynku

¢ Numer obiektu: OPO7121B

e Adres obiektu: 45-372 Opole, Kosnego 72, pow. Opole, woj. OPOLSKIE
¢ Wspdirzedne geograficzne: 50°40'12.92"N 17°56'28.27"E

2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane pozyskane od Klienta)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosc Kat
S$rodka elektr. Pasmo EIRP dla anteny
Lp. Typ nadajnika Antena Producent / Typ | Azymut [°] anteny {Mhz] nach[\.dlenia wi LON LAT
[m n.p.t.]
RBSEXxx/23x/4 3% /DBS 3 xx%/5%xx% 800 0-10 17°56'28.27"€ | 50°40'12.92"N
1 Huawei ATR4518R6 o 22,7 12620
RBSEXxx/2x%/4 xxx /DBS3 XxX/5%%x% 2600 0-10 17°56'28.27"€ | 50°40'12.92"N
RBSExxx /23 %/ xxx /DBS 3 xxx/5xxx% 500 0-10 17°56'28.27"E | 50°40'12.92"N
2 RBS6Xxx/2xxx/4 xxx/DBS3 Xxx/5% XX Huawei ATR4518R6 0 22,7 1800 0-10 17665 17°56'28.27"E | 50°40°12.92"N
RBSGx0¢/2300¢/4 xxx/DBS 3 3/ Sxxx 2100 0-10 17°56'28.27"E | 50"40'12.92"N
RBSEXxx/2xxx/4 xxx/DBS3 xxx/5%%x 800 0-10 17°56'29.70"E | 50°40'12.30"N
3 Huawei ATR4518R6 120 22,7 12620
RBSEXxx/2xxx/4 xxx/DBS 3 Xxx/5%%x 2600 0-10 17°56'29.70"E | 50°40°12.30"N
RBSHxxx/2xx%/4 xxx/DBS3 xxx/5xxx 300 0-10 17°56'29.70"E | 50°40'12.30"N
4 RBSE 0/ 230¢/4 3% /DBS 3 xxx/ 5 %K Huawei ATR4518R6 120 22,7 1800 0-10 17665 17°56'29.70"E | 50°40'12.30"N
RBS6xxx /2504 xxx /DBS 3 xxx/ 53¢ 2100 0-10 17°56'29.70"E | 50°40°12.30"N
RBSBxxx/2x0/4 xxx/DBS 3 /5% 800 0-10 17°56'27.84"E | 50°40'11.93"N
5 Huawei ATR4518R6 240 22,7 12620
RBSGxxx / 23x/4 xxx /DBS 3 xx%/5%0x% 2600 0-10 17°56'27.84"E | 50°40°11.93"N
RBSExxx /2304 xxx /DBS3 xxx/5xxx 800 0-10 17°56'27.84"E | 50°40'11.93"N
6 RBSEXxx/2xx%/4 xxx/DBS3 xxx/5xxx Huawei ATR4518R6 240 22,7 1800 0-10 17665 17°56'27.84"E | 50°40'11.93"M
RBS6xxx/2xxx/4 xxx/DBS3 Xx%/5% XX 2100 0-10 17°56'27.84"E | 50°40'11.93"N |
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Tabela 2. Parametry radiolinii

o “(-Z-;I;r;k.'.t.erystyka iarc;r;;i;ﬁlowanié kierunkowa
B e Rzecr.ywi;l;:zas pracy [H[dohq] 5 i o o = _24_ i I
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
L'p Typ nadajnika Czestot[l(i;v.:lcgf pracy Moc [v;gi“s;l;iowa Typiproducent éredni[c; ]ante ny Aqlf:;lut W'{Sﬂko[ﬁ:] ]zainstal. LON LAT
1 RTN?:ZI:WEI a0 19 DA3~822;;HLP1- 0.3 39 22,7 17“56‘:5.57" 50'40:2.23"

Inne Zrodia PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu wystepuja inne Zrédta promieniowania
pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wptywajg na wynik wartosci

mierzonej natezenia pola.
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3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajgcych takie pola.

3.1. Data pomiarow: 07.03.2023

3.2. Nazwiska 0s6b wykonujacych pomiary: [ G
3.3. Osoba towarzyszaca: brak

3.4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Nazwa Typ/model fabrlyl:::/r/ SN Swiadectwo wzorcowania Zastosowanie
Szerokopasmowy miernik LWiMP/W/088/22 z dnia )
.. : Pomiary pola
natezenia pola NBM- 520 D-2228 19.05.2022 (Laboratorium -
elektromagnetycznego Wzorcow i Metrologii Pola elektromagnetycznego
Elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola Instytutu Telekomunikacji, Pomiary pola
elektrycznego EF-9091 A-0139 Teleinformatyki i Akustyki elektromagnetycznego
Politechniki Wroctawskiej)
. Pomiary wilgotnosci wzglednej
. ETI 600 224- LPTW/326/2022 z dnia .
Termohigrometr 600 D22060186 10.05.2022 (LPTW) ‘ powietrza .
Pomiary temperatury powietrza
45854/1 /2022 z dnia
Dalmierz laserowy PLR30C 221208895 17.05.2022 (Laboratorium Pomiar odlegtosci
pomiarowe LABOTRONIC)
Odbiornik GPS e 1640104514 i e oy Odbiornik GPS
Ambit3 geograficznych

3.5. Wyznaczenie niepewnosci pomiarow:
Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu
pomiarowego z pkt.3.5 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.
3.6. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.
W przypadku badan pozioméw pola elektromagnetycznego w srodowisku stwierdzenie zgodnosci dotycz
rozstrzygnigcia, czy zmierzona wartos¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartos¢ dopuszczalng
dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg Zrédta podang w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku (Dz. U. z 2019
r. poz. 2448).
3.7. Metodyka wykonania pomiarow:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $Srodowisku (Dz.U. 2022 poz.
1121).
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3.8. Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2019 r. poz. 1396 zpdin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121)

3.9. Opis pomiarow

Stacja bazowa OP07121B usytuowana jest na dachu budynku zlokalizowanym pod adresem

45-372

Opole, Kosnego 72, pow. Opole, woj. OPOLSKIE. Anteny i moduty RRU zamontowane s3 na

antenowych konstrukcjach wsporczych a urzgdzenia sa w szafie APM zainstalowanej na dachu. W
najblizszymotoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna, zabudowa
handlowo-ustugowa oraz zabudowa uzytecznoscpublicznej. Analiza parametréw technicznych wykazata,
zeurzadzenia nadawcze stacji pracujg w pasmie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc
wyjsciowa nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowe] wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odlegtosci 227 m od
obiektu, w godzinach od 14:00 do 14:50, podczas rzeczywiste] pracy urzadzer wytwarzajacych pola
elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla sredniego pochylenia wigzki liczonego jako $rednia

arytme

tyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci stosowanego lub planowanego kata pochylenia

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potodnych na wysokosciach od

0,3md

02,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywadudzie,

przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom nateznie pol elektromagnetycznego.

Przy doborze piondéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu
otaczajgcego stacje bazowa.

3.10. Warunki meteorologiczne / srodowiskowe:

Miejsce Temperatura Wilgotnos¢ Opady

pomiaru (Minimalna/Maksymalna) (Minimalna/Maksymalna) atmosferyczne

LR e e (8 R AT [%]
Dach | 6,2/6,3 | 67,5/67.8 nie wystapity |
3.11. Sposob identyfikacji widma czestotliwosci:
Parametry stacji bazowej uzyskane od wtasciciela instalacji stacji bazowej.
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4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzeri w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym

powiekszona o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspodtczynnika rozszerzenia k = 2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

rametr fizyczny

Zakres czestotl, Skiadowa Skiadowa
pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna
od 400 MHz do 2000 1,375 x 5 0,0375 x 25 A/m
MHz V/m
0Od 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WMe i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne

poziomow polelekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosci.

Tabela 4. Wyniki pomiarow

g Wspotrzedne geograficzne : e £ Przekroczenie
r S ; p+ 7
Opis miejsca pomiaru Ep [V/im] WMe WM wartosci
ploay vimi i} v dopuszczainej
[IN [1E
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie
1 pomiarowy 50,670729482 | 17,939830123 1,16 0.25 1.41 0.004 0,05 0,051 przekracza
g [FORLgMALfomoceicay on 50670617674 | 17,940525501 | 124 | 027 | 151 | 0004 | 005 | 0054 ake
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - o$ gtownej wiazki nie
3 anteny sektorowe] azymut Ost 50,670430473 | 17,941197222 1,30 0.28 1,58 0.004 0,06 0,057 przekracza
Poziom gruntu - 03 gtéwnej wigzki nie
4 anteny sektorowej azymut Ost 50,670731263 | 17,941207355 1.58 0.34 1,92 0,005 0,07 0,068 przekracza
Poziom gruntu - 0s gléwnej wiazki = nie
5 anteny sektorowe] azymut Ost 50,671021162 | 17,941200833 1.84 0,40 2,24 0.006 0,08 0,080 przekracza
Poziom gruntu - 0s gldwnej wiazki = nie
6 anteny sektorowe] azymut Ost 50,671386297 | 17,941201069 | 2,08 0.45 2,53 0.007 0,09 0,042 przekracza
Poziom gruntu - 08 gtéwnej wiazki nie
7 anteny sektorowej azymut Ost 50,672326302 | 17,941193273 1,31 0,29 1,60 0.004 0,06 0,027 przekracza
g | Poziomgruntu - pomocniczy pion 50671033814 | 17,940820318 | 117 | 026 | 143 | 0004 | 005 | 0024 e
pomiarowy przekracza
g [ Poiom grunty-pomocniczy plon 50670960654 [ 17941633122 | 120 | 026 | 146 | 0004 | 005 | 0024 e
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - os gtdwne] wiazki nie
10 anteny radioliniowej azymut 39st 50670611777 | 17,941649417 1.1 0,24 1,35 0.004 0,05 0,022 przekracza
Poziom gruntu - 0§ gtownej wiazki " - nie
11 anteny radioliniowe] azymut 39st 50670957343 | 17,942083489 1.16 0,25 1.41 0.004 0,05 0,023 przekracza
12 | Poziom gruntu - pomocniczy pion 50670494514 | 17,942336462 | 105 | 023 | 128 | 0003 | 005 | 0046 e
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie
13 pomiarowy 50,670196715 | 17,942064322 1,16 0,25 1.41 0.004 0,05 0,051 przekracza
Poziom gruntu - o$ giéwne] wiazki - y nie
14 anteny sektorowe] azymut 120st 50,669853974 | 17,942164969 1.27 0.28 1,55 0.004 0,06 0,056 przekracza
Poziom gruntu - o$ giéwnej wigzki nie
15 | anteny sektorowe azymut 120st* 50,669660092 | 17,942693185 | <0,80 0,18 0,98 0.003 0,04 0,035 przekracza
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Wspbirzedne geograficzne Przekioczenie
Nr Lot . u Ep+ U H
Opis miejsca pomiaru Eq [V/m] WMe WMH wartosci
pionu [vim] | [vim] | [A/m] dopuszczalnej
[IN [1E

Poziom gruntu - 0$ gtéwnej wiazki nie

16 anteny sektorowaj azymut 120st* 50,669424409 | 17943349074 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - 0$ gtownej wigzki nie

17 anteny sektorowe] azymut 120st* 50,669214799 | 17,943919879 | <0,80 0,18 0,98 0.003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - 0 gtdwnej wigzki nie

18 anteny sektorowe] azymut 120st* 50,669034694 | 17,944395636 | <0,80 0,18 0,98 0.003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

19 pomiarowy”™ 50,669605158 | 17,944333587 | <0,80 0,18 0,98 0.003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

20 pomiarowy 50,669882417 | 17,943524678 0,98 0,22 1,20 0,003 0,04 0,043 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

21 pomiarowy 50,669334190 | 17,942164479 1.07 0,23 1,30 0.003 0,05 0,047 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

22 pomiarowy* 50,669214046 | 17,941399868 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

23 pomiarowy* 50,669205332 | 17,940440925 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - oS gtéwnej wigzki nie

24 anteny seklorowe] azymut 240st 50,669815766 | 17,940614190 0.94 0,21 115 0,003 0,04 0,041 przekracza
Poziom gruntu - o$ giéwne]j wigzki = nie

25 anteny sektorowe] azymut 240st 50,669606043 | 17,940055386 0,98 0,22 1.20 0.003 0,04 0,043 przekracza

gg | Poziomgmnit-os glownej wiazks 50,669474727 | 17,939679978 | 089 | 020 | 109 | 0003 | 004 | 0039 e
anteny sekiorowej azymut 240st przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

27 pomiarowy” 50,669877787 | 17,939558193 | <«0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion i nie

28 pomiarowy” 50,669566272 | 17,935058040 | <0,80 018 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - 0$ giéwnej wigzki nie

29 Enteny Sckicioubl eyt SHns: 50,669265073 17.939129231 7 77”0;9777” i .“.0'21 B 1,18 0,003 i 0,04 0042 [
Pozicm gruntu - o gtdwnej wiazki nie

30 anteny seklorowej azymut 240st* 50,668887149 | 17.939202151 <0,80 0.18 0.98 0.003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - o$ gtdwnej wiazki nie

31 Ay SEIGIOWE] S ILZA0 50,669097216 1?,93867? mso <0,§P_ i 0.18 0,98 0,003 0,04 0,035 s hiiaess
Poziom gruntu - pomocniczy pion & ; nie

32 pomiarowy* 50,668949018 | 17,938247117 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziem gruntu - pomocniczy pion = = nie

33 pomiarowy 50,669487552 | 17,938278933 0.85 0,19 1,04 0.003 0,04 0,037 przekracza

a4 | POEOmGRIN=pOmGeicE plon 50,669357329 | 17,938358470 | <080 | 0418 | 098 | 0003 | 004 | 0035 o
pomiarowy przekracza
Poziem gruntu - pomocniczy pion nie

35 | pomiarowy 50670222792 | 17,938117440 | <0,80 0.18 098 | 0,003 0,04 0035 | o eiracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion > : ’ nie

36 pomiarowy* 50670249117 | 17,938760882 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion - nie

37 pomiarowy* 50,670125138 | 17,939753881 <0,80 0,18 0,98 0.003 0,04 0,035 przekracza

Objasnienia:

EP : Epuprawne =Llwskazane * Cd (E) *Cf{f)

U - rozszerzona niepewnosc pomiaru dla wspofczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x Uc

H —wyznaczona wartosc natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspdtczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.

WM: - wartosc wskaZnikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola.

WMy - wartosc wskaZnikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola.

* wartos¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji
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£ eko-coNNECT

Sprawozdanie nr 0S/0077/23

5. WNIOSKI

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikow pomiardw i informacji uzyskanych od operatora, w
otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej OPO7121B w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktdrych
dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne poziomoéw pdél elektromagnetycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

W przypadku wprowadzenia na czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o ktérym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1845, z pdin. zm.), pomiardw, o ktérych
mowa w ust. 1, nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na
terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

B Sprawozdanie zawiera 9 stron

B zataczniki:nr 1 — mapa z rozmieszczeniem piondw pomiarowych wokot obiektu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect sprawozdanie nie moze by¢ powielane
inaczej,jak tylko w catosci.

B Otrzymujg:
1. Zleceniodawca:. - 1 egz.
2. a/fa:leg:z.
Koniec sprawozdania
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