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Sprawozdanie nr 448/2022/0S/06

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: OPO1523_C
(dane uzyskane od klienta) 45-533 OpOIG, Kremsera 13,
pow. Opole, woj. opolskie

Data wykonania badania: 20.02.2023 r.
Data wydania sprawozdania: 20.02.2023 r.
Klient: P4 Sp. z o0.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
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Sprawozdanie nr 448/2022/0S/06

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;j:

Tabela nr 1
Miernik Zakres Zakres e -
szerokopasmowy pondy czestotliwosciowy pomiarowy* BaiaCectAC Weotcawanic
Narda :
EF0392 LWIMPAN/229/21:
NBM - 520 i 0,1 -3 600MHz 0,5-800 V/im . :
Nr D-1583 nr E-0004 data wydania: 07.07.2021
NBM - 520 =FE09T | 80-90 000MHz 0,6-300 V/m et
Nr D-1583 nr 01164 : data wydania: 07.07.2021
*Do wyznaczenia poprawnej wartoSci natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspétczynniki korekcyjne z wiasciwego
$wiadectwa wzorcowania.

Aparature pomiarowg charakteryzuja nastepujgce warto$ci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane warto$ci niepewnosci
stanowia niepewnosSci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika
rozszerzenia k=2

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odporno$¢ elektromagnetyczna
miernika.

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrodet pdl, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/10/Sw]
¢ Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614 [UP/11/Sw]
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
e Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m [UP/12/Sw]
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
e Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro [UP/21/Sw]
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Sprawozdanie nr 448/2022/0S/06
3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu problemow i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwo$¢ zilozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z o.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktorego zrodtem sg urzgdzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegodlnosci w tych
miejscach, w ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl-EM o poziomach zblizonych do
pozioméw dopuszczalnych oraz do odlegtosci, dla ktdrej stwierdzono w miejscach
dostepnych dla ludnosci wystepowanie p6l elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzag z badanej instalacji. Badania pél elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkow pomiarowych,
dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalaciji.
W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od 0,3 m do
2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostgpnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektow i elementéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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Sprawozdanie nr 448/2022/0S/06

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Opis obiektu w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz okreslenie terenu
wokot stacji

Tabela Nr 2a — Szczegdétowe dane zrédta pdl dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2b — Szczegotowe dane zrodta pdl dla anten sektorowych

Tabela Nr 2

Opis obiektu w otoczeniu ktérego wykonano pomiary

Rodzaj konstrukcji wsporczej: Stalowa wieza kratowa

Wysokos¢ wiezy: 33,5mn.p.t.

Rodzaj terenu wokot stacji
bazowej:

Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie miejskim, w najblizszym otoczeniu stacji
znajdujg sie budynki magazynowe i biurowe.

Tabela Nr 2a
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
L Moc Srednica Wysokosé
Lp. | Typ/producent sz;zsct; ;lc';“;_?;]c wyjsciowa | Typ/producent | anteny Az%;or]nut zainstal. LON LAT
: [dBm] [m] [m]
MINI-LINK/ Oege
1 ERICSSON 32 22 (ANT3B 0.6 06 292 30 17°58'30.48"E | 50°39'03.86"N
32 HP/HPX)
Tabela Nr 2b
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobeg] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé
Z EIRP
Antena Srodka Kat
Lp| Typnadajnka | Producent/ | A&¥MY | glekir. [P3SMO| achyienia | 912 LON LAT
[°] [Mhz] 3 anteny
Typ anteny [°] W]
[mn.p.t.]
RB S6x00u/2 xxx/4x Huawei g " aag "
1 w/DBS300/5xxx | ATR4518R6E 40 32 900 0-10 794 | 17°58'30.49"E | 50°39'03.87"N
RBS6xxx/2xxx/4x Huawei orgq " omg! -
2 o DBS30x/5xxx | ATR4518RE 140 32 900 0-10 794 | 17°58'30.49"E | 50°39'03.87"N
RBS6xxx/2xxx/4x Huawei ocq " — "
3 wx/DBS3x005xxx | ATR4518R6 270 32 900 0-10 794 17°58'30.49"E | 50°39'03.87"N

W zafaczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy
aktualnie wystepujacym obciazeniu oraz podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych
wigzkach zostaly ustawione w sposéb umozliwiajgcy spetnienie wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie warto$é
2W/m?, co odpowiada natezeniu sktadowe] elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 V/Im — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz, dzieki czemu zostaje uwzgledniona obecnos¢ innych instalacji emitujgcych
pole — EM w s3siedztwie.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 448/2022/0S/06

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotnosé [%]
wykonania i 4 i Opad
gadania Rogzgacrz]%c;a Zag:g:i?ama Pt Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
20.02.2023 12:25 13:25 Brak 8,0 9,0 61 63
Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.
Tabela nr 4
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego
o ; Wynik Warto$¢ P
Nr WysOKDSEEE: ANanost badania Wskaznik | wyznaczona Wg:iiﬂhk
pionu/ LAT - LON Opis pomiart Zieieona pola-E? poziomu pola-H p arisli
punktu emisji WMe WM :'
[m] [Vim] [Vim] [Alm]
1 2 3 4 5 6 7 8 10
GKP; poziom terenu wokot
50.65131 | 17.97522 stacji bazowej 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
GKP; poziom terenu wokot
2 50.65135 | 17.97528 stacji bazowej 2,0 1.3 17 0,06 0,005 0,06
GKP; poziom terenu wokat
3 50.65147 | 17.97544 stacji bazowej 2,0 1.4 1.9 0,07 0,005 0,07
GKP; poziom terenu wokot
4 50.65162 | 17.97562 stacji bazowe] 2,0 1,3 1.7 0,06 0,005 0,06
GKP; poziom terenu wokot
5 50.65167 | 17.97569 stacji bazowej 2,0 1.2 1,6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokét
6 50.65124 | 17.97527 stacji bazowej 2,0 1.4 1,9 0,07 0,005 0,07
GKP; poziom terenu wokoi
7 50.65125 | 17.97533 stacji bazowej 20 1,5 2,0 0,07 0,005 0,07
GKP; poziom terenu wokot
8 50.65125 | 17.97564 stacji bazowej 2,0 1,4 1.9 0,07 0,005 0,07
GKP; poziom terenu wokot
9 50.65117 | 17.97522 stacji bazowe 2,0 1,3 1,7 0,06 0,005 0,06
GKP; poziom terenu wokot
10 |50.65113|17.97526 stacji bazowe] 2,0 1.4 1.9 0,07 0,005 0,07
GKP; poziom terenu wokot
11 | 50.65100 | 17.97544 stacji bazowej 2,0 1.9 25 0,09 0,007 0,09
GKP; poziom terenu wokot
12 | 50.65095 [ 17.97550 stacji bazowej 2,0 2 28 0,10 0,007 0,10
GKP; poziom terenu wokot
13 |50.65079|17.97574 stacji bazowej 2,0 1.8 24 0,09 0,006 0,09
14 |5065125|17.97500| RO S vkt 2,0 16 2,1 0,08 0,006 0,08
GKP; poziom terenu wokét
15 | 50.65125 | 17.97495 stacji bazowej 2,0 1.7 2,3 0,08 0,006 0,08
GKP; poziom terenu wokot
16 | 50.65125|17.97482 stacji bazowej 2,0 1.7 2.3 0,08 0,006 0,08
GKP; poziom terenu wokot
17 |50.65125(17.97434 stacji bazowe] 2,0 1,5 20 0,07 0,005 0,07
GKP; poziom terenu wokot
18 |50.65125 [ 17.97431 stacji bazowe 2,0 1,4 1,9 0,07 0,005 0,07
19 |50.65136 | 17.97472| CKF ';‘t’jéj’["t;af;fj; wokah 2,0 14 1,9 0,07 0,005 0,07
20 |50.65147 | 17.97425 | CKFiBoZam leronwokd! 2,0 15 2,0 0,07 0,005 0,07
21 |50.65153|17.97307 | SKPReZEm I wokl | 50 1,1 15 0,0 0004 | 005
22 |50.65131 1797508 | 7Rt P wokof 2,0 13 17 0,06 0,005 0,06
23 |5065134 17.97503 | KT ROZER I HORDE 2,0 14 19 0,07 0,005 0,07
24 |5065147 | 17.97486 | CKTIRZOM IOk | 50 14 19 007 | 0005 | 007

) za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewno$c
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gtowny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 448/2022/0S/06

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow /
piondéw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywaja na waznos$¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzgdzenia obcych operatoréw, ktére zostaly
uwzglednione podczas wykonywania badan. Urzadzenia te pracowaly przy aktualnie
wystepujgcym obciazeniu i mogg mieé¢ wptyw na przedstawione wyniki badan.

Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), nie przeprowadza sie pomiaréw pol elektromagnetycznych w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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Sprawozdanie nr 448/2022/0S/06

7. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielko$ci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnoéci, uwzgledniajgce wszystkie 2zrédta promieniowania mogace wystepowaé
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikéw
WMEe i WM+ wynoszg odpowiednio:

Tabela nr 5

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz - 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaty wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. warto$ci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe dla wszystkich punktéw /
piondéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyty wartosci 1.
Zatem poziomy pol elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczailne.
Stwierdzenie zgodno$ci zostato przedstawione na podstawie wynikow badan oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku [Dz. U. z 2022 r. poz. 2630].

Tabela nr 6

Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit:

Sprawadzit: Autoryzowat:

20.02.2023 r.

CET

KONIEC SPRAWOZDANIA

Kierownik ds. Technicznych
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