MOBI-TELEKOM

Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych
Sopot, dnia 13.08.2024 r.

Prowadzgcy instalacje:
Towerlink Poland Sp. z o.0.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Adres do korespondenciji:
MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodlegtosci 799A
81-810 Sopot

Prezydent Miasta Opola
Urzad Miasta Opola
Rynek Ratusz 0, 45-015 Opole

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajagc z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z o0.0.,dokonuje ponownego zgtoszenia instalacji
radiokomunikacyjnej Nr BT20577 OPOLE ELEKTROWNIA VIP zlokalizowanej pod adresem: dz. nr
1770/137, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, gmina m. Opole, pow. m. Opole, woj. opolskie.Dane ulegaja
zmianie zgodnie z zaktualizowanym formularzem zgtoszenia instalacji.

Pelnomocnik

Zalaczniki:
1. Petlnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogélna Ministra Finanséw Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 r.

3. Sprawozdanie z pomiaréw p6l elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i Srodowiska

4. Formularz ponownego zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne


mgieracki

mgieracki


FORMULARZ PONOWNEGO ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Oznaczenie prowadzacegdo instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4

2. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
dz. nr 1770/137, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, wojewédztwo opolskie

3. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla: 1700 uzytkownik6ow.

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.

5. Wielko$¢ i rodzaj emisji
Pole elektromagnetyczne.

1) 2) 3) 4) 5)
L.p. Wspé{rz_edne Zakres czestotliwosci Wys. Zawieszenia R%\:\gnnc;}/;?]iigva\}arngc Azymut Kaga?(cr’gg))ll Isgtigv{/w
LAl B BN izotropowo (EIRP) pochylenia

[MHZ] [m]n.p.t. (W] [] []

1 ig:ggiﬁ;gg’;g 1800/2100/900 42,00 11823 90 0-10/0-10/0-10

2 ?g:gg:ﬁg:;g:g 1800/2100/900 42,00 11823 210 0-10/0-10/0-10

3 ?g:gg:‘iiég:g 1800/2100/900 42,00 11823 330 0-10/0-10/0-10

4 i?ig‘gi‘jg;ggi’; 2600 42,50 8044 90 210

5 ig:gg:ﬁg:;g:g 2600 42,50 8044 210 210

6 ig:gg%’gg:g 2600 42,50 8044 330 210

7 igiggiﬁgﬁg’.ﬁg 38000 41,2 6,50 136 -

8 igiggiﬁgﬁg’.ﬁg 80000/23000 42,2 3219,80 138 -

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji

Instalacja w spos6b automatyczny ogranicza wielko$é emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Podana w pkt 5 moc emitowana przez instalacje jest moca
maksymalna.

7. Informacja, czy stopien ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielkosé emisji tak, ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace
pol elektromagnetycznych sg zachowane.

8. Miejscowos¢, data (rok — miesigc — dzien): Sopot, 2024-08-13
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: || GcIEcNzNNG
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